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Barcode Positioning System BPS37 

바코드 활용 위치제어 시스템 BPS37 
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                    기능 

 
 

BPS는 바코드의 정보를  적색레이저 광원을 가진 

바코드 스캐너 기능을 활용하여 바코드의 

위치정보를 읽어 들인다. 0.1밀리미터 단위의 

바코드 정보를 SSI  인터페이스를 통해 드라이브 

시스템 등  위치정보를 필요로 하는 시스템에 

전달한다.  

     

Barcode Positioning System BPS 37  
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BPS 30 

개발착상 

 

BPS는 최대 10킬로미터까지 부착된 바코드의 

위치정보를 비접촉식으로  읽어 들인 후 전달한다. 

이 정보는 PLC 등 위치정보를 필요로 하는 시스템에 

전달되어 진다. 
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기능 

     위치정보 결정의 3단계 

  

 Step 1: 바코드테입의 바코드를 읽는다 

  

 Step 2: 스캐닝 된 바코드의 위치를 파악한다. 

   

 Step 3: 코드의 정보 및 위치를 이용하여 밀리미터단위로  현재 위치를 결정한다. 

   

000100 000104 000108 

laser beam 

Codeband 

 빔의 가운데 지점 

Barcode Positioning System 

BPS 37  
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측정범위                                         :   최대 10,000 m 

초기반응시간                                  :               8 (16) ms 

출력속도                                         :               500 values/s (= 2ms) 

반복 측정정밀도                              :               ± 1 mm 

분해능                                             :               0.01mm ~ 10mm(조절가능) 

동작온도                                         :                - 30°C ~ + 40°C 

Barcode Positioning System BPS 37  



february 2004 Folie 6 

Leuze electronic 

Matthias Mikulaschek 

장점 

        - 손쉬운 작동 및 설치 

        - 곡면의 위치제어 가능(직선의 위치제어는 기본) 

        - 넓은 스캐닝범위로 기계적인 오차를 보상함  높은 정확성  

        - 최대 10 킬로미터의 거리측정 가능 

 

어플리케이션 

       - Automatic stacker cranes (자동화 스태커 크레인) 

       - Side-tracking skates (사이드 트래킹 스케이트) 

       - Crane systems (크레인 시스템) 

       - Telpher lines (텔퍼 라인) 

       - Transfer machines (각종 운송 기계) 

    

Barcode Positioning System 

BPS 37  
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BPS37의 장점 

• 엔코더를 사용하여 구성한 기계적인 시스템보다 더 좋은 정확성 

• 비접촉식 방식의 사용으로 damage에 대한 높은 안정성(Toothed belt, Stahltronic) 

• 용이한 바코드 테이프 부착   

• 직선 및 곡면 위치제어가능  

• 초속 7미터 이하의 속도 내에서 위치제어 

가격 

감지거리 

레이저센서가격 

BPS가격 

120m 170m 



february 2004 Folie 8 

Leuze electronic 

Matthias Mikulaschek 

BPS의 장점 

• 최대 10킬로미터 위치제어가능  

• 최대 4개의 바코드를 읽음으로 보다 나은 안정성 (예를들어  3개의 바코드테입이 소손되더라도  

나머지 1개의 바코드 정보만으로 위치파악 가능) 

• SEW 제품과의 손쉬운 연결 및 인터페이스 

• 타 레이저광원 제품과의 가격비교 

가격 

감지거리 

레이저센서가격 

BPS가격 

120m 170m 



february 2004 Folie 9 

Leuze electronic 

Matthias Mikulaschek 

바코드테이프 “endless“  

바코드 재질 

- 정밀사이즈의 폴리에스터 재질 

- 광학기기를 위한 특수제조 

- 표면보호를 위한 코팅 

- UV등, 화학약품, solvent(용매제-알코올,아세톤 등)에 튼튼한 재질 

접착성 

- 아크릴 접착 

- 어디서든 부드럽고 단단한 접착성 

일반사항 

- 높이 5센티 ,길이 최대 10킬로미터 

- 동작온도 - 40°C + 120°C 
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BPS 37 – 스캐닝 커브 

Barcode Positioning System 

BPS 37  
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BPS 3x S M 100 

인터페이스  

37 = SSI  

34= Profibus DP 

 

Reading 방식 

S = Single Line Scanner 

분해능 / reading 거리  

M = Medium Density (working 거리 60-140mm) 

 

고정 

모델명 파악 

Barcode Positioning System 

BPS 34/37  
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어플리케이션 

곡면에 적용된 BPS37 
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어플리케이션 

overhead 컨베이어 
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어플리케이션 

10km 까지의 직선구간 위치제어 
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어플리케이션 

자동창고 내의  

스태커 크레인  

및  

포크 리프트의 위치제어 


